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TECHNISCHES DATENBLATT:  NOMA®WOOL ALU 
 

 

  
                          
Artikel 
 

NOMA® WOOL ALU 1m         15/20  

NOMA® WOOL ALU 3/8", 1m 18/20 

NOMA® WOOL ALU 1/2", 1m 22/20 

NOMA® WOOL ALU 3/4", 1m 28/20 

NOMA® WOOL ALU 1",    1m  35/20 

 
Technische Daten: 
 

Temperatureignung bis 250° 
 

Wärmeleitfähigkeit gem. DIN 52613 
 

bzw. ÖN EN ISO 8497 
 

bei Isolierstärke ≤ 40 mm 

 
Mitteltemperatur + 10 °C 0,034 W/(m.K) 

+ 40 °C 0,037 W/(m.K) 

Wärmeleitfähigkeit gem. DIN 52613 
 

bzw. ÖN EN ISO 8497 
 

bei Isolierstärke > 40 mm 

 
Mitteltemperatur + 10 °C 0,035 W/(m.K) 

+ 40 °C 0,038 W/(m.K) 

Brennbarkeitsklasse nach ÖN B 3800 A 
 
 

Anwendungsbereich: 

Wärmeverteilungs- und Brauchwasseranlagen,  Rohr-, Klima- und Lüftungsleitungen, Solarleitungen 

  
Dieses technische Datenblatt wurde gemäß unserem aktuellen Wissensstand erstellt.  Wir behalten uns vor, ohne Ankündigung jederzeit Änderungen vorzunehmen.  
Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, dienen unsere Untersuchungen, Zeichnungen, Hinweise, Ratschläge und sonstigen technischen Unterlagen in Bezug auf 
Funktion, Verhalten und Leistung der Produkte ausschließlich zu Informationszwecken und beziehen sich jeweils auf den üblichen Gebrauch der Produkte bei 
normalen Anwendungs-, Einsatz- und Klimabedingungen (gemäßigtes europäisches Klima) bzw. auf die uns von Kunden schriftlich mitgeteilten Hinweise.  Sofern 
keine arglistige Täuschung oder schwerwiegenden Fehler unsererseits vorliegen, ist die Haftung auf Grundlage dieser technischen Unterlagen ausgeschlossen.  Es 
obliegt dem Kunden, die Eignung der Produkte für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. 
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Produktbeschreibung 
 

 Rohrschalen aus Steinwolle mit Reinalu-
Oberflächenbeschichtung aus gitternetzverstärkter 
Überlappung 

 Einseitig geschlitzt 

 Temperatureignung bis 250° 
 


