Technisches Merkblatt

0Bl Heizkorper Lack glanzend

Produktbeschreibung

Verwendungszweck: Glanzender Qualitatssprihlack auf Kunstharz-Kombinationsbasis zur farblichen
Lackierung von Heizk6rpern, Handtuchwédrmern, Warmwasserleitungen und
Thermogeréten, wie z.B. Wasserboilern.

Eigenschaften; = Hohe Vergilbungsbesténdigkeit
= Temperaturbesténdig bis 80°C
u Perfekter Verlauf
= Schnelle Trocknung
= Gutes Deckvermdgen
= Einfache Verarbeitung
= Sto3- und schlagfest

u Lichtbesténdig
Materialbasis: Kunstharz-Kombinationsharze
Farbtdne: Cremeweil, Weild
Lagerung: Die Dose ist aufrechtstehend, zwischen 10 - 25° C und einer relativen Luftfeuchte

nicht Gber 60 %, trocken und geschitzt vor chemischen und mechanischen
Einflissen zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose
sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

Glanzgrad: Glanzend

Verbrauch: ca. 330 ml/m?2 abhangig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag

Verpackung/GebindegréBen: 400 ml
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Verarbeitung und Anwendungstechnik

Geeignete Untergriinde: Heizkdrper, Handtuchwérmer, Warmwasserleitungen und Thermogeréte

Vorbehandlung: Untergriinde miissen tragfahig, sauber, trocken, wachs-, rost- und fettfrei sein. Je
nach Material Untergriinde reinigen, Rost entfernen, anschleifen und grundieren.
Altanstriche anschleifen.

Verarbeitungshinweise: Dose mind. 2 Min. nach hérbarem Anschlag der Mischkugeln griindlich schiitteln.
Durch Probespriihen Vertraglichkeit und Farbton priifen. Halten Sie die Dose
senkrecht und spriihen Sie im Abstand von 15 - 25 cm im Kreuzgang mehrmals diinn
und gleichmalig in mehreren Schichten. So erzielen Sie ein gleichméaRiges Ergebnis.
Zwischenabliiftzeit 3-5 Minuten zwischen den Spritzgédngen. Decken Sie Fl&chen, die
nicht mit dem Spriihnebel in Beriihrung kommen sollen, groRflachig mit Papier,
Pappe oder Folie ab. Kleine Gegenstande bespriihen Sie am besten in einem grof3en,
auf der Seite liegenden Pappkarton. Achten Sie unbedingt auf eine gute Belliftung.
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft. Verarbeitungstemperatur
+15-25 °C. Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und 3-5 Sekunden
spriihen, um das Ventil zu reinigen.

Trockenzeit: = Staubtrocken: Nach 10-20 Min.
u Grifffest: Nach ca. 90 Min.
= Montagefest: Nach ca. 12 Std.

Uberlackierbarkeit: Mit sich selbst zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau: Metall:
1. OBI Heizkorper Lack glénzend

Arbeitsende: Nach Beenden des Lackiervorganges Dose umdrehen und 3-5 Sekunden spriihen,
um das Ventil zu reinigen.
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Wichtige Hinweise

Bitte beachten:

Vermeiden Sie StdRe, Reibung und Schidge. Keine Grundierung verwenden, da diese nicht temperaturbestandig ist. Lackierung nur
an kalten Gegenstanden vornehmen. Nach dem Spriihlackieren die Rdume gut durchliften. Nicht auf Kunstharzlackierte Oberflachen
sprihen, da der Lack eventuell hochziehen kann. Nicht auf Acrylglas verwenden. Keine sicherheitsrelevanten Kunststoffteile, wie z.B.
Sturzhelme, beschichten, da die mechanischen Eigenschaften negativ beeinflusst werden kdnnen. Beim Spriihen kénnen gefahrliche
lungengéngige Trépfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Personliche Schutzausriistung (Handschuhe/Schutzbrille)
tragen. N&here Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt. Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise auf dem Etikett stets sorgfaltig
zu lesen und zu beachten.

Entsorgung:

Nicht véllig entleerte Spraydosen stellen Sonderabfall dar. Europdischer Abfallkatalog, Abfallschiiissel 08 01 11. Nicht mit dem
Hausmlill entsorgen. Nur vollig entleerte Dosen in die Wert-Tonne geben. Europdischer Abfallkatalog, Abfallschlissel 15 0110.

April 2026

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit gréf3ter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer
Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften
dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir (bernehmen keine Haftung fiir lhre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollstandigkeit. Sie
befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf lhre Eignung fiir die beabsichtigte Verwendung
eigenverantwortlich selbst zu prifen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Wir behalten uns vor,
die Inhalte der Informationen ohne vorherige Anklndigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu &ndern und zu ergénzen.
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