m Gebrauchsanweisung

Schalter
Schalter mit Steckanschllssen; Unterputzmontage

Sicherheitshinweis:
Achtung!
Installation nur durch Personen mit einschlégigen elektrotech-
nischen Kenntnissen und Erfahrungen.*)
Durch eine unsachgeméle Installation gefahrden Sie:
« lhr eigenes Leben
* Das Leben der Nutzer der elektrischen Anlagen
Mit einer unsachgemaRen Installation riskieren Sie schwere
Sachschéden z.B.: durch Brand.
Es droht fir Sie die personliche Haftung bei Personen- und
Sachschéaden.
Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*) Erforderliche Fachkenntnisse fiir die Installation
Fur die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse
erforderlich:

« die anzuwendenden ,5 Sicherheitsregeln“: Freischalten;
gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit fest-
stellen; Erden und KurzschlieRen; benachbarte und unter
Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
Auswahl des geeigneten Werkzeugs, der Messgerate und
ggf. der personlichen Schutzausriistung;

Auswertung der Messergebnisse;

Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstel-
lung der Abschaltbedingungen;

IP-Schutzarten;

* Einbau des Elektroinstallationsmaterials;

Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-
System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen
(klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatz-
malnahmen etc.).

Der Schalter ist nicht zur Freischaltung von Lichtstromkreisen
geeignet.

Das bedeutet, bei Arbeiten im entsprechenden Lichtstromkreis
(z.B.: bei Lampenwechsel, Montage einer neuen Leuchte, etc.)
ist die Sicherung/der Sicherungsautomat auszuschalten.
Uberpriifen sie genau Anschluss, Leistung und Spannung der
anzuschlieBenden Leuchte und vergewissern sie sich, dass
der Schalter geeignet ist.

Technische Daten:

Nennspannung: 230 V~
Nennstrom: 10A
Schutzart: 1P20

Installationshinweise:
Hinweis: Der Abdeckrahmen und die Schalterwippe
sind nur aufgesteckt und nicht verschraubt. Die Mon-
tage und Demontage sind daher ohne Werkzeug mog-
lich.

Spannung Uber Sicherung abschalten, Spannungsfreiheit

prifen

Schalterwippe abziehen.

Abdeckrahmen abziehen.

Aderenden ca. 13 mm abisolieren.

Einzeladern gemaR Anschlussschaltbild fachgerecht

anschlieRen.

Korrektheit der Anschlisse priifen.

Bei Bedarf konnen die Adern wieder gelost werden (Adern

durch Driicken des Léseknopfes und gleichzeitiger Drehbe-

wegung der Ader |6sen).

7. Schalter in der Anschlussdose ausrichten und mit den
Spreizkrallen (Achtung! Es darf keine Ader/Isolierung/Lei-
tung durch die Krallen beschadigt werden) oder Dosen-
schrauben befestigen.

8. Abdeckrahmen auf den Sockel driicken, bis dieser vollstan-
dig einrastet.

9. Schalterwippe auf den Sockel driicken, bis diese vollstan-
dig einrastet.

10. Erst nach einwandfreier Installation Spannung uber Siche-

rung zuschalten.

Demontage:

1. Spannung Uber Sicherung abschalten, Spannungsfreiheit
prifen

2. Schalterwippe abziehen.

3. Abdeckrahmen abziehen.

4. Schraubkrallen oder Dosenschrauben I6sen und Schalter

aus Anschlussdose entnehmen.

Adern durch driicken des Loseknopfes und gleichzeitiger

Drehbewegung der Ader I6sen.

6. Vor Wiedereinschalten der Spannung Adern durch entspre-
chende Klemmen in Anschlussdose sichern.
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Reinigung:

1. Spannung Uber Sicherung abschalten, Spannungsfreiheit
prifen

2. Rahmen mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen
(keine scharfen Reinigungsmittel benutzen). Darauf ach-
ten, dass keine Flussigkeit/Feuchtigkeit in das Gehause
gelangt.

Montagedarstellung:
Siehe Abbildung (Abbildung &hnlich).

Stoérungen und Hilfe
Wenn etwas nicht funktioniert...

GEFAHR! Gefabhr fiir Leib und Leben! Unsachge-

maRe Reparaturen kénnen dazu fiihren, dass Ihr Gerat
nicht mehr sicher funktioniert. Sie gefahrden damit sich
und |hre Umgebung.

GEFAHR! Lebensgefahr durch elektrischen
Schlag! Alle Arbeiten zur Beseitigung moglicher St6-
rungen sollten im ausgeschalteten Zustand (Sicherung
aus) durchgefiihrt werden. Alle Arbeiten sollten von
einem qualifizierten Elektriker ausgefiihrt werden.

Oft sind es nur kleine Fehler, die zu einer Stérung fiihren. Meis-
tens kénnen Sie diese leicht selbst beheben. Bitte sehen Sie
zuerst in der folgenden Tabelle nach, bevor Sie sich an den
Handler wenden. So ersparen Sie sich viel Mhe und eventuell
auch Kosten.

Fehler/Storung Ursache Abhilfe

Die Steckdose/der Keine Netzspan-  Sicherung prifen.
Schalter funktioniert nung? Fachkraft kontaktie-
nicht. ren.

Angeschlossenes  Angeschlossenes
Gerat defekt? Gerét prifen, ggf.
austauschen, wenn
moglich.
Steckdose/Schalter Schalterstellung
Uber Schalter aus- prifen

geschaltet?

Anschlusskabel de- Fachkraft kontaktie-
fekt? ren.

Anschluss inkor- Sicherung aus-
rekt? schalten und An-

schluss anhand der
Anschlusszeich-
nung priifen. Fach-
kraft kontaktieren.

Konnen Sie den Fehler nicht selbst beheben, wenden Sie sich
bitte direkt an den Handler. Beachten Sie bitte, dass durch
unsachgemafie Reparaturen auch der Gewahrleistungsan-
spruch erlischt und Ihnen ggf. Zusatzkosten entstehen.

Entsorgung

Gerét entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne bedeu-

tet: Batterien und Akkus, Elektro- und Elektronikgerate E
durfen nicht in den Hausmlill. Sie kénnen umwelt- und
gesundheitsschadigende Stoffe enthalten. —
Verbraucher sind verpflichtet, Elektro-Altgerate, Gera-
tealtbatterien und Akkus getrennt vom Hausmdill Gber eine offi-
zielle Sammelstelle zu entsorgen um eine sachgerechte Wei-
terverarbeitung zu gewahrleisten. Die Riickgabe kann geman
gesetzlicher Regelung kostenfrei z. B. iber einen kommunalen
Entsorgungsbetrieb oder liber einen Handler erfolgen.
Batterien, Akkus und Lampen, die nicht fest in Elektro-
Altgeraten verbaut sind und zerstérungsfrei entnom- E
men werden kénnen, missen vor der Entsorgung ent-
nommen und getrennt entsorgt werden. Lithiumbatte-

rien und Akkupacks aller Systeme sind nur im entladenen
Zustand bei den Riicknahmestellen abzugeben. Die Batterien
sind immer durch abkleben der Pole vor Kurzschllissen zu
sichern.

Jeder Endnutzer ist selbst fur die Léschung personenbezoge-
ner Daten auf den zu entsorgenden Altgeraten verantwortlich.

Verpackung entsorgen
Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend
gekennzeichneten Kunststoffen, die wiederverwertet
werden kdnnen.
— Fihren Sie diese Materialien der Wiederverwer-
tung zu.

&

m Priro€nik za uporabo

Stikalo
Stikalo z vti¢nimi priklju¢ki; podometna namestitev
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Varnostno opozorilo:
Pozor!
Namestitev lahko opravi le osebje, ki ima znanje in izku$nje o
elektroniki.*)
Namestitev, ki ni v skladu s predpisi, lahko ogrozat e:
* svoje Zivljenje;
« Zivljenje uporabnika elektri¢ne naprave.
Zaradi namestitve, ki ni v skladu s predpisi, lahko povzrocite
hudo materialno $kodo kot npr.: zaradi pozara.
Grozi vam odgovornost za povzrocitev telesnih poskodb in
materialne Skode.
Obrnite se na elektroinstalaterja!

*) Zahtevana strokovna znanja za namestitev

Za namestitev so potrebna zlasti naslednja strokovna znanja:
» 5 pravil za zagotovitev varnosti“, ki jih morate uporabiti:

aktiviranje; zasScita pred ponovnim vklopom; zagotoviti, da

ni napetosti; ozemljitev in povezava dveh elektri¢nih vodov;

sosednje dele, ki so pod napetostjo morate pokriti ali zap-

reti;

izbira ustreznega orodja, merilnih naprav in po potrebi

osebne zascitne opreme; ocena rezultatov merjenja;

ocena rezultatov merjenja;

izbira elektroinstalacijskega materiala za zagotovitev pogo-

jev odklopa;

|P-zascite;

vgradnja elektroinstalacijskega materiala;

vrsta napajalnega omrezja (TN sistem, IT sistem, TT sis-

tem) in iz te izhajajoci pogoji prikljucitve (tradicionalno nice-

nje, zas¢itna ozemljitev, zahtevani dodatni ukrepi itd.).

Stikalo ni namenjeno za prosto preklapljanje elektricnega kroga

lugi.

To pomeni, da je treba pri delih na ustreznih svetlobnih tokok-

rogih (npr.: pri zamenjavi Zarnice, montazo nove sijalke itd.)

izkljuciti varovalko/varovalni avtomat.

Natanéno preverite priklju¢ek, mo¢ in napetost luci, ki jo Zelite

namestiti, in se prepri€ajte, da je stikalo primerno.

Tehniéni podatki:

Nazivna napetost: 230 V~
Nazivni tok: 10A
Vrsta zascite: 1P20

Navodila za montazo:
Nasvet: Prekrivni okvir in prevesica stikala sta samo
nataknjena in nista privijatena. Za montazo in demon-
taZzo zato ne potrebujete orodja.

1. lzkljucite napetost skozi varovalko in preverite, da naprava

ni pod napetostjo

Snemite prevesico stikala.

Snemite prekrivni okvir.

S koncev Zic odstranite pribl. 13 mm izolacije.

Posamezne Zice povezite, kot je prikazano na sliki za

vezavo.

Preverite, ali je vse ustrezno povezano.

Po potrebi lahko Zice ponovno razvezete (Zice razvezete

tako, da pritisnete gumb in istoCasno vrtite Zice).

7. Stikalo poravnaijte s prikljuc¢itveno dozo in pritrdilnimi objem-
kami (Pozor! Nobena Zicalizolacija/napeljava ne sme biti
poskodovana zaradi stika) ali jo pritrdite z vijaki.

8. Prekrivni okvir pritisnite na podnozje, dokler povsem ne
zaskodi.

9. Prevesico stikala pritisnite na podnozje, dokler povsem ne
zaskodi.

10. Sele ko vse pravilno namestite, lahko spustite tok skozi
varovalko.

Demontaza:

1. lzkljucite napetost skozi varovalko in preverite, da naprava

ni pod napetostjo

Snemite prevesico stikala.

Snemite prekrivni okvir.

Odstranite vijake in vzemite stikalo iz priklju¢itvene doze.

Z_ice odvezite tako, da pritisnete gumb in isto¢asno vrtite

Zice.

Preden ponovno vkljucite napetost, zavaruijte Zice z

ustreznimi sponkami v prikljuéitveni dozi.

Ciséenje:

1. lzkljucite napetost skozi varovalko in preverite, da naprava
ni pod napetostjo

2. Okvir ocistite z rahlo vlazno krpo (ne uporabljajte mo¢nih
Cistilnih sredstev). Pazite, da v ohisje ne pride nobena teko-
¢ina/vlaga.

Prikaz montaze:
Glejte sliko (slika je podobna).
Motnje in pomo¢
Ko nekaj ne deluje...
Q NEVARNOST! Nevarnost za zivljenje in telo!
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Nestrokovno izvedena popravila lahko povzrocijo, da
vas$a naprava ne deluje ve¢ varno. S tem ogrozZate sebe
in okolje.

NEVARNOST! Smrtna nevarnost zaradi elektric-
nega udara! Vsa dela za odpravljanje morebitnih
motenj je treba izvajati v izkljuéenem stanju (izklju€ena
varovalka). Vsa dela morajo opravljati kvalificirani elek-
tricarji.
Vzrok motnje je pogosto samo majhna napaka. To napako
lahko pogosto odpravite sami. Preden se za pomo¢ obrnete na
prodajalca, si najprej oglejte naslednjo razpredelnico. S tem se
izognete nepotrebnemu trudu in morebitnim stroskom.

Napaka/motnja Vzrok Resitev
Vti¢nica/stikalo ne  Ni omrezne napeto- Preverite varovalko.
deluje. sti? Obrnite se na stro-

kovnjaka.
Priklju¢enanaprava Preverite prikljuce-
okvarjena? no napravo in jo, ée
je mogoce, zame-
njajte.

Vzrok Resitev

Vticnica/stikalo iz-  Preverite polozaj
kljueno s stikalom? stikala.

Okvarjen prikljuéni  Obrnite se na stro-
kabel? kovnjaka.

Napacna prikljuci-  Izkljucite varovalko
tev? in na osnovi
prikljuéne sheme
preverite pravilnost
prikljucitve. Obrnite
se na strokovnjaka.

Napaka/motnja

Ce napake ne morete odpraviti sami, se obrnite neposredno na
vaso prodajalca. Upostevajte, da v primeru nestrokovno izve-
denih popravil lahko izgubite pravice, ki izhajajo iz garancije;
morebiti boste imeli tudi dodatne stroSke.

Odstranjevanje

Odlaganje naprave med odpadke

Simbol preértanega ko$a za smeti pomeni: baterij in
akumulatorjev ter elektronskih in elektri¢nih naprav ni E
dovoljeno metati med gospodinjske odpadke. Vsebu-

jejo lahko namre¢ okolju in zdravju $kodljive snovi. —-—
Potro$niki so dolzni odpadne elektronske naprave ter

rabljene baterije in akumulatorje naprav odstraniti lo¢eno od
gospodinjskih odpadkov prek uradnih zbirnih mest ter tako pos-
krbeti za pravilno nadaljnjo uporabo in recikliranje teh. Vracilo
je v skladu z zakonskimi predpisi mogoce brezpla¢no, npr. v
komunalnem obratu za ravnanje z odpadki ali pri trgovcu.
Baterije, akumulatorje in svetila, ki niso fiksno vgrajeni

v odpadno elektri¢éno opremo in jih je mogoce odstraniti Ef
brez poskodovanja, je treba pred odstranitvijo opreme
odstraniti in zavreci loeno. Litijeve baterije in akumula-

torske pakete vseh sistemov je treba oddati na zbirno mesto
samo povsem izpraznjene. Pole baterij je treba vedno prelepiti
in jih tako zascititi pred kratkimi stiki.

Vsak konéni uporabnik je sam odgovoren za izbris osebnih
podatkov z odpadne elektronske naprave.

Odlaganje embalaze med odpadke

Embalaza vsebuje karton in ustrezno oznacene ume- 3y
tne mase, ki se lahko reciklirajo. %&
— Te materiale namenite za reciklazo.

m Hasznalati utasitas

Kapcsolo
Kapcsol6 dugaszcsatlakozokkal; beépithetd kivitel

Biztonsagi figyelmeztetés:
Figyelem!
A beépitést csak megfeleld elektrotechnikai ismeretekkel és
tapasztalatokkal biré személyek végezhetik.*)
Szakszer(itlen beépitéssel veszélyezteti:
* a sajat életét
* az elektromos késziilékek felhasznaldinak életét
Szakszeritlen beépitéssel sulyos anyagi karokat okozhat, pl.:
tlizet.
Ezlgmélyi és anyagi karok esetén Ont személyes felel3sség ter-
eli.
Forduljon villanyszerel6hoz!

*) A beépitéshez sziikséges szakismeretek
A beipl'téshez kilénésen a kdvetkezd szakismeretek sziiksé-
gesek:

 az alkalmazandé "5 biztonsagi szabaly": lekapcsolni; ismé-
telt bekapcsolas elleni biztositani; fesziiltségmentes alla-
potrél meggyézddni; foldelni és rovidre zarni; szomszédos,
fesziiltség alatt all6 részeket lefedni vagy elkeriteni;
Megfelel6 szerszam és sziikség esetén személyi védofel-
szerelés kivalasztasa;
Mérési eredmények kiértékelése;
A lekapcsolasi feltételek biztositasahoz a megfeleld villany-
szerelési anyagok kivalasztasa;
IP-védettségi adatok;
Villanyszerelési anyagok beépitése;
Fesziiltségellaté halézat tipusa (TN-rendszer, IT-rendszer,
TT-rendszer) és az ebbdl eredd csatlakoztatasi koriilmeé-
nyek. (klasszikus nullvezeték, védéfoldelés, sziikséges kie-
gészitd rendszabalyok, stb.).
A kapcsolé nem alkalmas vilagitasi aramkérok potencialmen-
tes kapcsolasara.
Ez azt jelenti, hogy a megfeleld vilagitasi aramkoron torténd
munkavégzéskor (pl.: ldmpacserekor, Uj lampa felszerelésekor,
stb.) a biztositékot ill. a megszakitot le kell kapcsolni.
Pontosan ellendrizze a bekotni kivant lampa csatlakozasat, tel-
jesitményét és fesziiltségét és gy6z6djon meg a kapcsold
alkalmasséagarol.

Miiszaki adatok:

Névleges feszilltség: 230 V~
Névleges aram: 10A
Védelmi osztaly: 1P20

Telepitési utasitasok:
Megjegyzés: A fedbkeret és a kapcsoléhimba csak ra
van dugva és nincs lecsavarozva. Az 6sszeszerelés és
szétszerelés ezért szerszam nélkil lehetséges.
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A biztositékkal kapcsolja le a feszliltséget, ellendrizze a
fesziiltségmentességet

Huzza le a kapcsoléhimbat.

Hulzza le a fed6keretet.

Az érvégeket kb. 13 mm-en szigetelje le.

Az egyeres vezetékeket a kapcsolasi rajznak megfeleléen
szakszer(ien kosse be.

Ellendrizze a bekotések helyességét.

Szlikség esetén a vezetékerek ismét meglazithatok (az
eret a lazitdgomb megnyomasaval és ezzel egyidejlileg a
vezetékér elforgatasaval kell meglazitani).

7. Akapcsolotillessze a bekoétédobozba és a feszitékarmokal
(Vigyazat! A feszit6karmokkal nem szabad sériilést okozni
a vezetékéren, a szigetelésen vagy a vezetéken) vagy a
doboz csavarjaival rogzitse azt.
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8. Nyomja ra a fed6keretet a labazatra, amig az teljesen a
helyére nem kattan.

9. Nyomja ra a kapcsolohimbat a labazatra, amig az teliesen
a helyére nem kattan.

10. Abiztositékkal a feszlltséget csak kifogastalan beszerelést
kovetden szabad visszakapcsolni.

Leszerelés:

1. Abiztositékkal kapcsolja le a fesziiltséget, ellenérizze a

fesziiltségmentességet

Huzza le a kapcsoléhimbat.

Hlzza le a fedbkeretet.

. Lazitsa meg a feszit6karmokat vagy a doboz csavarijait és

a kapcsolot vegye ki a bekdtédobozbdl.

. Avezetékeret a lazitbgomb megnyomasaval és ezzel egyi-

dejlileg a vezetékeér elforgatasaval lazitsa meg.

. Abekoétédobozban Iévé vezetékereket megfeleld védécsat-
lakozokkal biztositsa a visszakapcsolas ellen.

Tisztitas:

1. Abiztositékkal kapcsolja le a feszliltséget, ellenérizze a
feszlltségmentességet

2. Akeretet enyhén megnedvesitett kendével tordlje le (ne
hasznaljon erés tisztitoszert). Ugyeljen arra, hogy a hazba
nehogy folyadék vagy nedvesség kerdiljon.

A szerelés vazlata:

Ld. az abrat (hasonlé abra).

Uzemzavarok és elharitasuk

Amikor valami nem miikodik...

VESZELY! Eletveszély! A szakszer(tlen javitasok
miatt eléfordulhat, hogy késziiléke tobbé nem miikodik
biztonsagosan. Ezzel veszélyezteti onmagat és a kor-
nyezetét.

‘Q VESZELY! Az elektromos aramiités életveszélyes!
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Az esetleges hibak elharitdsara szolgalé valamennyi
munkat kikapcsolt allapotban (biztositék Ki) kell
végezni. A munkakat képzett villanyszerel6nek kell
végeznie.

Kis hibak is gyakran vezethetnek lizemzavarhoz. Legtdbbszor
ezeket sajat maga is elharithatja. Miel6tt az aruhdzhoz for-
dulna, nézze &t az alabbi tablazatot. Ezzel sok faradsagot,
illetve adott esetben kéltségeket is megtakarit.
Hiba/lizemzavar Ok Elharitas
Adugaszold aljzat/a Nincs halézati fe-  Ellendrizze a bizto-
kapcsolé nem mi-  szliltség? sitékot. Beszéljen
kodik. szakemberrel.

Meghibasodott a Ellendrizze a csatla-

csatlakoztatott ké-  koztatott késziilé-

szllék? ket, sziikség esetén
cserélje ki, ha lehet.

Adugaszold aljzat/a Ellendrizze a kap-
kapcsolo ki lett kap- csoldallast

csolva a kapcsold-
val?

A csatlakozokabel
meghibasodott?
Nem megfelel a
csatlakoztatas?

Beszéljen szakem-
berrel.

Kapcsolja le a bizto-
sitekot és a bekdté-
si rajz segitségével

ellendrizze a csatla-
koztatast. Beszéljen
szakemberrel.

Ha a hibat nem tudja maga elharitani, forduljon kézvetlenil az
aruhazhoz. Tartsa szem el6tt, hogy a szakszerl{itlen javitdsok
miatt a szavatossagi kotelezettség elvész, és Onnek adott
esetben tovabbi koltségeket okozhat.

Hulladékkezelés

Selejtezés

Az athuzott kuka szimbdlum jelentése a kdvetkezé: Az
elemeket és akkukat, az elektromos és elektronikus E
készllékeket nem szabad a haztartasi hulladékok kbzé

tenni. Ezek a kdrnyezetre és egészségre karos anya- ==
gokat tartalmazhatnak.

Afelhasznald koteles a régi elektromos késziilékeket, a készii-
1ék hasznalt elemeit és akkumulatorait a haztartasi hulladékok-
tél kuldnvalasztva a hivatalos gy(ijtéhelyen keresztll artalmat-
lanitani a szakszer( tovabbi feldolgozas biztositdsahoz. A
leadas a jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen dijmentesen
végezhetd, pl. telepllésihulladék-artalmatlanité tarsasagon
vagy kereskeddn keresztul.

Az olyan elemeket, akkumulatorokat és lampakat,

amelyek nincsenek fixen beépitve a régi elektromos Ef
készulékbe és roncsolasmentesen eltavolithatok

beléle, artalmatlanitas el6tt ki kell venni és kiilon kell
artalmatlanitani. Az 6sszes rendszer litium elemeit és akkucso-
magjait csak lemerdilt allapotban szabad leadni a visszavételi
helyen. Az elemeket a pélusok leragasztasaval kell védeni a
révidzarlat ellen.

Minden végfelhasznal6 sajat maga felel az artalmatlanitandd
készlléken lév6 személyes adatainak torléséért.

A csomagolas selejtezése

A csomagolas anyaga karton és megfeleléen jelolt Oy
mlianyag, ami Ujra hasznosithaté. %&
— Ezeket juttassa el az Ujrahasznositasba.
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