o SICHERHEITSDATENBLATT

mm" Geméss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, wie geandert durch Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Soudal Pistolen und Schaumreiniger

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator:
Produktname : Soudal Pistolen und Schaumreiniger
Registrierungsnummer REACH : Nicht anwendbar (Gemisch)
Produkttyp REACH : Gemisch (Organisch)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

1.2.1 Relevante identifizierte Verwendungen
Reinigungsmittel

1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine Verwendungen, von denen abgeraten wird bekannt

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Lieferant des Sicherheitsdatenblattes

SOUDAL N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout

Tel: +3214 4242 31
Fax:+3214 443971
msds@soudal.com

Hersteller des Produktes

SOUDAL N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
Tel: 43214424231
Fax: +3214 443971
msds@soudal.com

1.4 Notrufnummer:
+43 1406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale Allgemeines Krankenhaus Waehringer Geurtel 18-20, A-1090 VIENNA
24 Std/24 Std : +32 14 58 45 45 (BIG) (Telefonische Beratung: Englisch, Franzosisch, Deutsch, Niederlandisch):

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

2.1.1 Einstufung nach Verordnung EG Nr. 1272/2008
Nach den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 als gefahrlich eingestuft

Klasse Kategorie Kodierung der Gefahrenhinweise

Flam. Aerosol Kategorie 1 H222: Extrem entziindbares Aerosol.

Eye Irrit. Kategorie 2 H319: Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE Kategorie 3 H336: Kann Schl&frigkeit und Benommenheit verursachen.

2.1.2 Einstufung nach Richtlinie 67/548/EWG-1999/45/EG
Ist nach den Grundsétzen der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG als gefahrlich eingestuft

F+; R12 - Hochentziindlich.

Xi; R36 - Reizt die Augen.

R66 - Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fuhren.
R67 - Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente:
Kennzeichnung nach Verordnung EG Nr. 1272/2008 (CLP)
Gefahrenpiktogramme

Hergestellt von: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG) Datum der Erstellung: 2002-05-11
Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel Datum der Uberarbeitung: 2012-04-17
http://www.big.be

Referenznummer:
©BIG vzw

Uberarbeitungsgrund: CLP
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Soudal Pistolen und Schaumreiniger

Enthalt Aceton.
Signalwort Gefahr
H-Sétze
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenbheit verursachen.
p-Sétze
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiRen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.
p251 Behélter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.
P280 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P261 Einatmen vermeiden.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.
P501 Inhalt/Behalter an Hersteller/zustandige Stelle zufthren.
Ergénzenden Informationen
EUHO66 Wiederholter Kontakt kann zu sprader oder rissiger Haut fiihren.
Kennzeichnung nach Richtlinie 67/548/EWG-1999/45/EG (DSD/DPD)
Zettel
Hochentziindlich Reizend
R-Satze
36 Reizt die Augen
66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren
67 Démpfe kénnen Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen
S-Satze
23 Aerosol nicht einatmen
(46) (Bei Verschlucken sofort &rztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen)
51 Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden

Extra Empfehlungen
Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.
AulRer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tiber 50°C schiitzen.
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand spriihen.

2.3 Sonstige Gefahren:

DSD/DPD
Kann sich elektrostatisch aufladen mit Entziindungsgefahr

M@gliche Entziindung durch Funken
Gas/Dampf breitet sich am Boden aus: Ziindgefahr
Aerosol kann explodieren unter Warmeeinwirkung

CLP
Kann sich elektrostatisch aufladen mit Entziindungsgefahr

M@gliche Entziindung durch Funken
Gas/Dampf breitet sich am Boden aus: Zindgefahr
Aerosol kann explodieren unter Warmeeinwirkung

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe:

Nicht anwendbar

Uberarbeitungsgrund: CLP Datum der Erstellung: 2002-05-11
Datum der Uberarbeitung: 2012-04-17
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Soudal Pistolen und Schaumreiniger

3.2 Gemische:
L CAS-Nr. Einstufung geméan . ..
Name (REACH Registrierungsnr.) EGNT. Konz. (C) DSD/DPD Einstufung gemaR CLP  [FuRnote  |Bemerkung
Aceton (Nicht anwendbar) 67-64-1 C>25 % F; R11 Flam. Lig. 2; H225 (1)(2)(10)  [Mono-constituent
200-662-2 Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319
R66 ISTOT SE 3; H336
R67
Propan (-) 74-98-6 10%<C<20% ([F+; R12 Flam. Gas 1; H220 (1)(2)(10) [Treibgas
200-827-9 Press. Gas - Verflussigtes
Gas; H280
Isobutan (-) 75-28-5 10%<C<20% [F+; R12 Flam. Gas 1; H220 (1)(10) Treibgas
200-857-2 Press. Gas - Verflssigtes
Gas; H280
(1,3-Butadien, Konz<0.1%) (-)

(1) Zu vollstandigem Wortlaut der R- und H-Séatze: siehe Punkt 16
(2) Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die Exposition am Arbeitzplatz gilt
(10) Unterliegt den Beschréankungen in Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen:
Allgemeine Mal3nahmen:

Die Lebensfunktionen tiberwachen. BewuRtloses Opfer: Atemwege freihalten. Bei Atemstillstand: kiinstliche Beatmung/Sauerstoffzugabe. Bei
Herzstillstand: Wiederbelebung durchfiihren. Bei BewuRtsein mit Atemschwierigkeiten: halbsitzende Lage. Bei Schock ist empfohlen: Korper flach, Beine
hochgelagert. Bei Erbrechen: Erstickung/Aspirationspneumonie vorkommen. Vor Warmeverlust schitzen (zudecken, nicht aufwéarmen). Das Opfer sténdig
beobachten. Psychologische Betreuung leisten. Opfer ruhig halten, jede Anstrengung vermeiden. Je nach dem Zustand: zum Arzt/Krankenhaus.

Nach Einatmen:
Opfer an die frische Luft bringen. Atemschwierigkeiten: Arzt/medizinischen Dienst konsultieren.
Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser spiilen. Verwendung von Seife ist erlaubt. Bei andauernder Reizung einen Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt:
Sofort mit viel Wasser spiilen. Keine Neutralisationsmittel verwenden. Bei andauernder Reizung einen Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser spuilen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Bei Unwohlsein: Arzt/medizinischen Dienst konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen:
4.2.1 Akute Symptome
Nach Einatmen:
EXPOSITION AN HOHEN KONZENTRATIONEN: Schwéachegefiihl. ZNS-Depression. Schwindel. Rausch. Erregung/Ruhelosigkeit. Trunkenheit. Gestortes
Reaktionsvermdgen. Kopfschmerzen. Atemschwierigkeiten. BewuRtseinsstdrungen.
Nach Hautkontakt:
NACH LANGFRISTIGER EXPOSITION/KONTAKT: Trockene Haut. Rissige Haut.
Nach Augenkontakt:
Reizung des Augengewebes.
Nach Verschlucken:
Keine Wirkungen bekannt.
4.2.2 VerzOgert auftretende Symptome
Keine Wirkungen bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Wenn anwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel:
5.1.1 Geeignete Loschmittel:
Wassernebel. BC-Pulver. Sand/Erde.
5.1.2 Ungeeignete Loschmittel:
Keine ungeeigneten Loschmittel bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Bei Verbrennung werden CO und CO2 gebildet.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung:
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Soudal Pistolen und Schaumreiniger

5.3.1 MaBnahmen:
Geschlossene Behalter mit Wasser kiihlen, falls sie dem Feuer ausgesetzt sind. Physikalische Explosionsgefahr: aus Deckung kiihlen/l&schen.
Hitzegefahrdete Ladung nicht versetzen. Nach Kiihlung bleibt physikalische Explosionsgefahr bestehen.

5.3.2 Besondere Schutzausruistungen fur die Brandbekampfung:
Handschuhe. DichtschlieBende Schutzbrille. Schutzanzug. Bei Erhitzung/Verbrennung: PreRluft-/Sauerstoffgerat.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren:
Motore abstellen und nicht rauchen. Kein offenes Feuer und keine Funken. Funkenfreie und explosionsgeschtitzte Gerate und Leuchten.

6.1.1 Schutzausrustungen fur nicht fur Notfélle geschultes Personal
Siehe Punkt 8.2
6.1.2 Schutzausruistungen fiir Einsatzkrafte
Handschuhe. DichtschlieRende Schutzbrille. Schutzanzug.
Geeignete Schutzkleidung
Siehe Punkt 8.2

6.2 UmweltschutzmafRnahmen:
Ausgelaufene Flissigkeit einddmmen. Durch geeigneten Einschluss Umweltverschmutzungen vermeiden.

6.3 Methoden und Material fuir Riickhaltung und Reinigung:
Flussigkeit mit nichtbrennbarem Material absorberen z.B.: Sand/Erde. Absorbiertes Produkt in verschlieBbaren Behéltern sammeln. Verschitteter
Feststoff/Reste sorgfaltig sammeln. Verschmutzte Flachen reichlich mit Wasser reinigen. Sammelgut an Hersteller/zustandige Stelle abgeben. Nach der Arbeit
Kleidung und Ausriistung reinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:
Siehe Punkt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemeine Beschreibung. Wenn anwendbar und vorhanden, sind die Expositionsszenarien
aufgenommen in der Anhang. Sie miissen immer zum Thema gehdrende Expositionsszenarien gebrauchen welche ihrem identifizierten Verwendungen

7.1 Schutzmanahmen zur sicheren Handhabung:
Funkenfreie/explosionsgeschiitzte Gerate/Leuchten. Von offenen Flammen/Warmequellen fernhalten. Von Zundquellen/Funken fernhalten. Gas/Dampf
schwerer als Luft bei 20°C. Ubliche Hygiene befolgen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten:
7.2.1 Bedingungen fir eine sichere Lagerung:

Lagerungstemperatur: < 50 °C. An einem kiihlen Ort aufbewahren. Feuerfester Lagerraum. Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Den gesetzlichen
Vorschriften entsprechen. Max. Lagerungszeit: 1 Jahre.

7.2.2 Fernhalten von:

Warmequellen, Ziindquellen, Oxidationsmitteln, (starken) Sauren, (starken) Basen.
7.2.3 Geeignetes Verpackungsmaterial:

Druckgaspackung.
7.2.4 Ungeeignetes Verpackungsmaterial:

Keine Daten vorhanden

7.3 Spezifische Endanwendungen:
Wenn anwendbar und vorhanden, sind die Expositionsszenarien aufgenommen in der Anhang. Hinweise des Herstellers beachten .

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter:
8.1.1 Exposition am Arbeitsplatz
a) Grenzwerte fir die berufsbedingte Exposition
Die Grenzwerte werden unten aufgefiihrt, soweit diese verfiighar und anwendbar sind.

Richtgrenzwert fur die Exposition EU

Aceton Kurzzeitwert - ppm
Zeitlich gewichteter durchschnittlicher 500 ppm
Expositionsgrenzwert 8 h 1210 mg/m3

TLV (USA)

/Acetone Kurzzeitwert 750 ppm
Zeitlich gewichteter durchschnittlicher 500 ppm
Expositionsgrenzwert 8 h
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Soudal Pistolen und Schaumreiniger

IAIiphatic hydrocarbon gases - Zeitlich gewichteter durchschnittlicher 1000 ppm
alkanes(C1-C4) Expositionsgrenzwert 8 h
TRGS 900 (Deutschland)
Aceton Zeitlich gewichteter durchschnittlicher 500 ppm
Expositionsgrenzwert 8 h 1200 mg/m3
Isobutan Zeitlich gewichteter durchschnittlicher 1000 ppm
Expositionsgrenzwert 8 h 2400 mg/m?
Propan Zeitlich gewichteter durchschnittlicher 1800 mg/m3
Expositionsgrenzwert 8 h
b) Nationale biologische Grenzwerte
Die Grenzwerte werden unten aufgefiihrt, soweit diese verfiighar und anwendbar sind.
8.1.2 Verfahren zur Probenahme
IArbeitsstoff Test Nummer
/Acetone (organic and inorganic gases by Extractive FTIR) NIOSH 3800
IAcetone (Volatile Organic compounds) NIOSH 2549
Acetone (ketones 1) NIOSH 1300
/Acetone OSHA 69
/Acetone (ketones I) NIOSH 2555
8.1.3 Anwendbare Grenzwerte bei der vorgesehenen Verwendung
Die Grenzwerte werden unten aufgefiihrt, soweit diese verfiighar und anwendbar sind.
8.1.4 DNEL/PNEC-Werte
Arbeitnehmer
Aceton
Schwellenwert (DNEL/DMEL) Typ \Wert Bemerkung
DNEL IAkute lokale Wirkungen, Inhalation 2420 mg/m3
Systemische Langzeitwirkungen, dermal 186 mg/kg bw/Tag
Systemische Langzeitwirkungen, Inhalation 1210 mg/m3
Allgemeinbevolkerung
Aceton
Schwellenwert (DNEL/DMEL) Typ \Wert Bemerkung
DNEL Systemische Langzeitwirkungen, dermal 62 mg/kg bw/Tag
Systemische Langzeitwirkungen, Inhalation 200 mg/m3
Systemische Langzeitwirkungen, oral 62 mg/kg bw/Tag
PNEC
Aceton
Medien \Wert Bemerkung
StiRwasser 10.6 mg/I
Meerwasser 1.06 mg/I
aqua (intermittent releases) 21 mg/I
SuiBwassersediment 30.4 mg/kg Sediment dw
Meerwassersediment 3.04 mg/kg Sediment dw
Boden 29.5 mg/kg Boden dw
STP 100 mg/I

8.1.5 Control banding

Wenn anwendbar und vorhanden, ist das unten angegeben.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemeine Beschreibung. Wenn anwendbar und vorhanden, sind die Expositionsszenarien
aufgenommen in der Anhang. Sie miissen immer zum Thema gehdrende Expositionsszenarien gebrauchen welche ihrem identifizierten Verwendungen

entsprechen.

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Funkenfreie/explosionsgeschiitzte Gerate/Leuchten. Von offenen Flammen/Warmequellen fernhalten. Von Ziindquellen/Funken fernhalten. RegelméaRige
Konzentrationsmessungen in der Luft vornehmen.

8.2.2 Individuelle SchutzmaRnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
Ubliche Hygiene befolgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

a) Atemschutz:

Gasmaske mit Filtertyp A bei Konz. in der Luft > Expositionsgrenzwert.

b) Handschutz:
Handschuhe.
¢) Augenschutz:
DichtschlieRende Schutzbrille.

d) Hautschutz:

Uberarbeitungsgrund: CLP
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Soudal Pistolen und Schaumreiniger
Schutzkleidung.
8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Siehe Punkt 6.2, 6.3 und 13
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:
Erscheinungsform Aerosol
Geruch /Acetongeruch
Geruchsschwelle Keine Daten vorhanden
Farbe Farblos
PartikelgroRe Keine Daten vorhanden
Explosionsgrenzen 1.5-12.8 Vol %
Entziindbarkeit Extrem entziindbares Aerosol.
Log Kow Keine Daten vorhanden
Dynamische Viskositat Keine Daten vorhanden
Kinematische Viskositat Keine Daten vorhanden
Schmelzpunkt Keine Daten vorhanden
Siedepunkt Keine Daten vorhanden
Flammpunkt Keine Daten vorhanden
\Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten vorhanden
Dampfdruck Keine Daten vorhanden
Relative Dampfdichte Keine Daten vorhanden
Loslichkeit Ether ; 10slich
Ethanol ; 16slich
Relative Dichte Keine Daten vorhanden
Zersetzungstemperatur Keine Daten vorhanden
Selbstentziindungstemperatur Keine Daten vorhanden
Explosionsgefahr Keine chemische Gruppe, die mit explosiven Eigenschaften in Verbindung gebracht wird
Oxidierende Eigenschaften Keine chemische Gruppe, die mit oxidierenden Eigenschaften in Verbindung gebracht wird
pH Keine Daten vorhanden
Physikalische Gefahren
Entziindbare Aerosole
9.2 Sonstige Angaben:
[Absolute Dichte [keine Daten vorhanden |

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat:

Kann sich elektrostatisch aufladen mit Entziindungsgefahr. Mégliche Entziindung durch Funken. Gas/Dampf breitet sich am Boden aus: Ziindgefahr.

10.2 Chemische Stabilitat:

Stabil unter Normalbedingungen.

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen:

Keine Daten vorhanden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen:
Funkenfreie/explosionsgeschiitzte Gerate/Leuchten. Von offenen Flammen/Warmequellen fernhalten. Von Zundquellen/Funken fernhalten.

10.5 Unvertragliche Materialien:
Oxidationsmitteln, (starken) Séuren, (starken) Basen.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Bei Verbrennung werden CO und CO2 gebildet.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:
11.1.1 Prufungsergebnisse

Uberarbeitungsgrund: CLP Datum der Erstellung: 2002-05-11
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Soudal Pistolen und Schaumreiniger

Akute Toxizitat

Soudal Pistolen und Schaumreiniger

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Aceton
Expositionsweg [Parameter Methode \Wert Expositionszeit  [Spezies Geschlecht \Wertbestimmung
Oral LD50 Aquivalent mit OECD[5800 mg/kg Ratte \Weiblich Experimenteller

401 \Wert
Dermal LD50 Aquivalent mit OECD[20000 mg/kg Kaninchen Mannlich Experimenteller
402 \Wert

Inhalation LC50 Sonstiges 76 mg/I 4 Stdn Ratte \Weiblich Experimenteller
(Dampfe) \Wert
Inhalation LCLO Sonstiges 16000 ppm 4 Stdn Ratte Experimenteller
(Dampfe) \Wert

Propan
Expositionsweg [Parameter Methode \Wert Expositionszeit  [Spezies Geschlecht \Wertbestimmung
Inhalation LC50 513 mg/I 4 Stdn Ratte Literatur
Inhalation LC50 280000 ppm 4 Stdn Ratte Literatur

Isobutan
Expositionsweg [Parameter Methode \Wert Expositionszeit ~ [Spezies Geschlecht \Wertbestimmung
Inhalation LC50 > 50 mg/I 4 Stdn Ratte Literatur

Einstufung des Gemisches beruht auf den relevanten Bestandteilen des Gemisches

Konklusion

Niedrige akute Toxizitat iber dermale Aufnahme

Niedrige akute Toxizitat Uber orale Aufnahme

Niedrige akute Toxizitét Gber inhalative Aufnahme

Atz-/Reizwirkung
Soudal Pistolen und Schaumreiniger

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Aceton
Expositionsweg Ergebnis Methode Expositionszeit Zeitpunkt Spezies \Wertbestimmung
Auge Reizwirkung OECD 405 24; 48; 72 Stunden Kaninchen Experimenteller Wert
Dermal Keine Reizwirkung [Sonstiges 3 Tag(e) 24; 48; 72 Stunden Meerschweinchen Experimenteller Wert
Inhalation Leicht reizend Beobachtungsstudie |20 Minuten Mensch Literatur

am Menschen

Einstufung des Gemisches beruht auf den relevanten Bestandteilen des Gemisches

Konklusion

Verursacht schwere Augenreizung.
Nicht als hautreizend eingestuft

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Soudal Pistolen und Schaumreiniger

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Aceton
Expositionsweg  [Ergebnis Methode Expositionszeit ~ [Beobachtungszeit |Spezies Geschlecht \Wertbestimmung
punkt
Dermal Nicht Sonstiges 48 Std Hamster \Weiblich Experimenteller
isensibilisierend \Wert
Dermal Nicht Beobachtung von Mensch Literatur
sensibilisierend  |Menschen

Einstufung des Gemisches beruht auf den relevanten Bestandteilen des Gemisches

Konklusion

Nicht sensibilisierend bei Inhalation
Nicht sensibilisierend fiir die Haut

Spezifische Zielorgan-Toxizitat

Soudal Pistolen und Schaumreiniger

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Uberarbeitungsgrund: CLP
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Soudal Pistolen und Schaumreiniger

Aceton
Expositionsweg [Parameter [Methode \Wert Organ \Wirkung Expositionszeit Spezies Geschlecht |Wertbestimmun
Y
Oral NOAEL Aquivalent 20 mg/I Keine Wirkung |13 Woche(n) Maus Mannlich/w [Experimenteller
mit OECD 408 eiblich \Wert
Oral LOAEL Aquivalent (50 mg/I Gewichtsveran Maus \Weiblich  [Experimenteller
mit OECD 408 derungen \Wert
Dermal Nicht relevant,
Expertenbeurteil
ung
Inhalation NOAEC Sonstiges 19000 ppm Keine Wirkung [8 Woche(n) Ratte Mannlich  [Literatur
(Dampfe)
Inhalation EC30 Sonstiges 3500 ppm  [Zentrales Neurotoxische 4 Stdn Ratte Ménnlich  [Experimenteller
(Dampfe) Nervensyste |Wirkungen \Wert
m
Inhalation EC30 Sonstiges 5000 ppm  [Zentrales Neurotoxische [2 Stdn Maus \Weiblich  [Experimenteller
(Dampfe) Nervensyste [Wirkungen \Wert
m
Inhalation Beobachtung [361 ppm Zentrales Neurotoxische [2 Tag(e) Mensch Nicht schliissige,
(Dampfe) sstudie am Nervensyste [Wirkungen unzureichende
Menschen m Daten
Einstufung des Gemisches beruht auf den relevanten Bestandteilen des Gemisches
Konklusion
Niedrige subchronische Toxizitat iber dermale Aufnahme
Niedrige subchronische Toxizitat uber orale Aufnahme
Niedrige subchronische Toxizitat Uber inhalative Aufnahme
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Keimzell-Mutagenitat (in vitro)
Soudal Pistolen und Schaumreiniger
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
Aceton
Ergebnis Methode Testsubstrat \Wirkung \Wertbestimmung
Negativ Aquivalent mit OECD 471 Bacteria (S.typhimurium) Experimenteller Wert
Negativ Aquivalent mit OECD 473 Eierstocke des chinesischen Experimenteller Wert
Hamsters
Keimzell-Mutagenitéat (in vivo)
Soudal Pistolen und Schaumreiniger
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
Aceton
Ergebnis Methode Expositionszeit Testsubstrat Geschlecht Organ \Wertbestimmung
Negativ 13 Woche(n) Maus Ménnlich/weiblich Literatur
Karzinogenitat
Soudal Pistolen und Schaumreiniger
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden
Aceton
Parameter [Methode \Wert Expositionszeit [Spezies Geschlecht \Wertbestimmu|Organ \Wirkung
ng
Dermal INOEL Sonstiges 79 mg 51 Woche(n) |Maus \Weiblich Literatur Keine Wirkung
Dermal INOEL Sonstiges 160 - wahrend der |Maus Mannlich/weibl|Literatur Keine Wirkung
vollstandigen ich
Studie
Reproduktionstoxizitat

Soudal Pistolen und Schaumreiniger

Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Uberarbeitungsgrund: CLP
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Soudal Pistolen und Schaumreiniger

Aceton
Parameter |Methode \Wert Expositionsze[Spezies Geschlecht |Wirkung Organ \Wertbestimmun
it Y
Entwicklungstoxizitait ~ [NOAEC Aquivalent  [11000 ppm [6-19 Tage [Ratte Ménnlich/w Experimenteller
mit OECD 414 (Tréchtigkeit, eiblich \Wert
taglich)
\Wirkungen auf NOAEL Sonstiges 900 mg/kg  [13 Woche(n) [Ratte Mannlich  [Keine Literatur
Fruchtbarkeit bw/Tag \Wirkung
NOEL Sonstiges 3100 mg/kg [13 Wochen [Ratte \Weiblich  [Keine Literatur
bw/Tag (taglich, 5 \Wirkung
Tage/Woche)
Einstufung des Gemisches beruht auf den relevanten Bestandteilen des Gemisches
Konklusion CMR

Nicht fur Reproduktions- oder Entwicklungstoxizitat eingestuft
Nicht fur mutagene Toxizit4t oder Gentoxizitat eingestuft
Nicht fur Karzinogenitét eingestuft

Toxizitat andere Wirkungen

Soudal Pistolen und Schaumreiniger
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Aceton
Parameter Methode \Wert Organ Wirkung Expositionszeit |Spezies Geschlecht \Wertbestimmu
ng
Sprode oder Literaturstudie
rissige Haut
Einstufung des Gemisches beruht auf den relevanten Bestandteilen des Gemisches
Konklusion

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
11.1.2 Sonstige Informationen

Soudal Pistolen und Schaumreiniger
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Aceton
fTLV - Krebserzeugend [(A4) |

Propan
TLV - Krebserzeugend o |

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat:

Soudal Pistolen und Schaumreiniger
Keine (experimentellen) Daten zum Gemisch vorhanden

Aceton
Parameter [Methode \Wert Dauer Spezies [Testplan SUR- \Wertbestimmung
Salzwasser
IAkute Toxizitat Fische LC50 EU Methode [5540 mg/l (96 Stdn Salmo gairdneri [Statisches  [SiBwasser  [Experimenteller
C.1 (Oncorhynchus - [System \Wert
mykiss)
IAkute Toxizitat Wirbellose LC50 Sonstiges 12600 mg/l |48 Stdn Daphnia magna [Statisches  [StiRwasser  [Experimenteller
System \Wert
[Toxizitat Algen und andere INOEC 7000 mg/l (96 Stdn Selenastrum Statisches  [SiRwasser  [Experimenteller
\Wasserpflanzen capricornutum  [System \Wert
EC50 >7000 mg/l (96 Stdn Selenastrum Statisches  [SiRwasser  [Experimenteller
capricornutum  [System Wert
Propan
Parameter [Methode \Wert Dauer Spezies [Testplan SUR- \Wertbestimmung
Salzwasser
IAkute Toxizitat Fische LC50 > 1000 mg/l (96 Stdn Pisces
Konklusion

Keine Angaben zur Okotoxizitat

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

Aceton
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Soudal Pistolen und Schaumreiniger

Propan
Isobutan

Konklusion
Enthdlt biologisch nicht leicht abbaubare Komponente(n)

12.3 Bioakkumulationspotenzial:

Aceton
BCF Fische
Parameter Methode \Wert Dauer Spezies \Wertbestimmung
BCF 0.69 Pisces
BCF andere Wasserorganismen
Parameter Methode \Wert Dauer Spezies \Wertbestimmung
BCF BCFWIN 3 Berechnungswert
Log Kow
Methode \Wert [Temperatur Wertbestimmung
-0.24 [Testdaten
Propan
BCF Fische
Parameter Methode \Wert Dauer Spezies \Wertbestimmung
BCF 9 - 25 Pisces
Log Kow
Methode \Wert [Temperatur Wertbestimmung
2.3 Experimenteller Wert
Isobutan
BCF Fische
Parameter Methode \Wert Dauer Spezies \Wertbestimmung
BCF 20 - 52 Pisces
BCF andere Wasserorganismen
Parameter Methode \Wert Dauer Spezies \Wertbestimmung
BCF 20 - 52 Daphnia magna
Log Kow
Methode \Wert [Temperatur Wertbestimmung
2.76 - 2.88 Experimenteller Wert
Konklusion

Aufgrund der verfiigbaren Priifergebnisse kann keine eindeutige Schlussfolgerung gezogen werden

12.4 Mobilitat im Boden:

Soudal Pistolen und Schaumreiniger

Keine (experimentellen) Daten zur Mobilitat der Komponenten des Gemisches vorhanden

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Enthélt keine Bestandteile, die die PBT- und/oder vPvB-Kriterien in Anhang XIIl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erfiillen..

12.6 Andere schéadliche Wirkungen:
Soudal Pistolen und Schaumreiniger
Treibhauspotenzial (GWP)

Keine der bekannten Komponenten ist aufgenommen in der Liste der Stoffe, die zum Treibhauseffekt beitragen kénnen (Verordnung (EG) Nr. 842/2006)
Ozonabbaupotential (ODP)

Nicht als gefahrlich fiir die Ozonschicht eingestuft (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und 1005/2009)

Aceton
Ozonabbaupotential (ODP)
Nicht als geféhrlich fiir die Ozonschicht eingestuft (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und 1005/2009)

Propan
Ozonabbaupotential (ODP)
Nicht als gefahrlich fur die Ozonschicht eingestuft (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und 1005/2009)

Isobutan
Ozonabbaupotential (ODP)
Nicht als gefahrlich furr die Ozonschicht eingestuft (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und 1005/2009)
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Soudal Pistolen und Schaumreiniger

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen sind eine allgemeine Beschreibung. Wenn anwendbar und vorhanden, sind die Expositionsszenarien
aufgenommen in der Anhang. Sie mussen immer zum Thema gehorende Expositionsszenarien gebrauchen welche inrem identifizierten Verwendungen

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:
13.1.1 Abfallvorschriften

Abfallcode (Richtlinie 2008/98/EG, Entscheidung 2001/118/EG).
07 01 04* (andere organische Losemittel, Waschflussigkeiten und Mutterlaugen). Abhangig von dem Industriezweig und dem Produktionsprozess kénnen
auch andere EURAL-Kodes anwendbar sein. Gefahrlicher Abfall nach Richtlinie 2008/98/EG.

13.1.2 Entsorgungshinweise

Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim hersteller/Lieferanten erfragen. Abfall entsorgen unter Beachtung der ortlichen und/oder
nationalen Vorschriften. Gefahrlicher Abfall soll nicht mit anderem Abfall vermischt werden. Unterschiedliche Arten von gefahrlichem Abfall sollen nicht
vermischt werden, wenn dies eine Verschmutzung nach sich ziehen kann oder zu Problemen bei der Weiterverarbeitung des Abfalls fiihren kann.
Gefahrlicher Abfall muss verantwortungsvoll gehandhabt werden. Alle Einrichtungen, die geféhrlichen Abfall lagern, transportieren oder handhaben,
miussen die notwendigen Manahmen ergreifen, um die Gefahr einer Verschmutzung oder Schadigung von Menschen oder Tieren zu vermeiden. Nicht in
die Kanalisation oder die Umwelt ableiten.

13.1.3 Verpackung

Abfallcode Behalter (Richtlinie 2008/98/EG).
15 01 10* (Verpackungen, die Riickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind).

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

StraRe (ADR)
14.1 UN-Nummer:
[UN-Nummer [1950 |
14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung:
[Offizielle Benennung fur die Beforderung [Druckgaspackungen |

14.3 Transportgefahrenklassen:

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
Klasse 2
Klassifizierungscode 5F
14.4 Verpackungsgruppe:
\Verpackungsgruppe
Gefahrzettel 2.1
14.5 Umweltgefahren:
[kenzeichen fur umweltgefahrdende Stoffe [nein
14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender:
Sondervorschriften 190
Sondervorschriften 327
Sondervorschriften 344
Sondervorschriften 625
Begrenzte Mengen Zusammengesetzte Verpackungen: bis zu 1 Liter je Innenverpackung
ifur flussige Stoffe. Ein Versandstick darf nicht schwerer sein als 30 kg.
(Bruttomassa)

Eisenbahn (RID)
14.1 UN-Nummer:

[UN-Nummer [1950 |
14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung:
[offizielle Benennung filr die Beférderung [Druckgaspackungen |
14.3 Transportgefahrenklassen:
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 23
Klasse 2
Klassifizierungscode 5F
14.4 Verpackungsgruppe:
erpackungsgruppe
Gefahrzettel 2.1
14.5 Umweltgefahren:
Kenzeichen fur umweltgeféhrdende Stoffe nein
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender:
Sondervorschriften 190
Sondervorschriften 327
Sondervorschriften 344
Uberarbeitungsgrund: CLP Datum der Erstellung: 2002-05-11
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Sondervorschriften

625

Begrenzte Mengen

Zusammengesetzte Verpackungen: bis zu 1 Liter je Innenverpackung
ifur flissige Stoffe. Ein Versandstiick darf nicht schwerer sein als 30 kg.
(Bruttomassa)

Binnenwasserstraf3en (ADN)
14.1 UN-Nummer:

[UN-Nummer [L950 |
14.2 Ordnungsgeméfe UN-Versandbezeichnung:

[offizielle Benennung filr die Beforderung [Pruckgaspackungen |
14.3 Transportgefahrenklassen:

Klasse 2

Klassifizierungscode 5F
14.4 Verpackungsgruppe:

erpackungsgruppe

Gefahrzettel 2.1
14.5 Umweltgefahren:

[Kenzeichen fiir umweltgefahrdende Stoffe nein
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender:

Sondervorschriften 190

Sondervorschriften 327

Sondervorschriften 344

Sondervorschriften 625

Begrenzte Mengen

Zusammengesetzte Verpackungen: bis zu 1 Liter je Innenverpackung
ifr fllissige Stoffe. Ein Versandsttick darf nicht schwerer sein als 30 kg.
(Bruttomassa)

See (IMDG)

14.1 UN-Nummer:

[UN-Nummer [1950 |
14.2 OrdnungsgeméfRe UN-Versandbezeichnung:

[offizielle Benennung filr die Beférderung [aerosols |
14.3 Transportgefahrenklassen:

Klasse P1 |
14.4 Verpackungsgruppe:

[Gefahrzettel [2.1 |
14.5 Umweltgefahren:

Marine pollutant [

Kenzeichen fur umweltgeféhrdende Stoffe nein
14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender:

Sondervorschriften

Sondervorschriften 190

Sondervorschriften

Sondervorschriften 327

Sondervorschriften 344

Sondervorschriften

Begrenzte Mengen Zusammengesetzte Verpackungen: bis zu 1 Liter je Innenverpackung

ifur flussige Stoffe. Ein Versandsttick darf nicht schwerer sein als 30 kg.
(Bruttomassa)

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geménR IBC-Code:

[Anhang Il von MARPOL 73/78

|Nicht anwendbar, basiert auf den vorhandenen Angaben |

Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 UN-Nummer:

[UN-Nummer [1950 |
14.2 OrdnungsgeméfRe UN-Versandbezeichnung:

[offizielle Benennung fur die Beforderung [perosols |
14.3 Transportgefahrenklassen:

Klasse P1 |
14.4 Verpackungsgruppe:

\Verpackungsgruppe

Gefahrzettel 2.1
14.5 Umweltgefahren:

Kenzeichen fur umweltgeféhrdende Stoffe nein

Uberarbeitungsgrund: CLP
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Soudal Pistolen und Schaumreiniger

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender:

Sondervorschriften IA145
Sondervorschriften IA167
Sondervorschriften IA802
Passagier- und Fracht-Flugzeug: Begrenzte Mengen: hdchstzulassige 30 kg G
Gesamtmenge je Verpackung

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisch:

Européische Gesetzgebung:
Fltichtige organische Verbindungen (FOV)

100 %
REACH Anhang XVII - Restriktion

Enthélt Komponente(n), die den Beschréankungen in Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 unterliegt/-en: Beschrénkungen der
Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse.

Bezeichnung des Stoffes, der Stoffgruppen Beschrankungsbedingungen
oder der Zubereitungen

- Aceton Flussige Stoffe oder Gemische, die nach den  [1. Diirfen nicht verwendet werden — in Dekorationsgegensténden, die zur Erzeugung von
Definitionen in der Richtlinie 67/548/EWG und [Licht- oder Farbeffekten (durch Phasenwechsel), z.B. in Stimmungslampen und

der Richtlinie 1999/54/EG als geféhrlich gelten [Aschenbechern, bestimmt sind; — in Scherzspielen; — in Spielen fiir einen oder mehrere
[Teilnehmer oder in Erzeugnissen, die zur Verwendung als solche, auch zur Dekoration,
bestimmt sind.2. Erzeugnisse, die Absatz 1 nicht erfllen, diirfen nicht in Verkehr gebracht
\werden.3. Duirfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie einen Farbstoff — auBer aus
|steuerlichen Griinden — und/oder ein Parfiim enthalten, sofern — sie als fir die Abgabe an
die breite Offentlichkeit bestimmter Brennstoff in dekorativen Ollampen verwendet werden
kénnen und — ihre Aspiration als gefahrlich eingestuft ist und sie mit R65 oder H304
gekennzeichnet sind.4. Fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte dekorative
Ollampen diirfen nicht in Verkehr gebracht werden, es sei denn, sie erfillen die vom
[Européischen Komitee fiir Normung (CEN) verabschiedete europdische Norm fiir dekorative
Ollampen (EN 14059).5. Unbeschadet der Durchfiihrung anderer
Gemeinschaftsbestimmungen tber die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung
gefahrlicher Stoffe und Gemische stellen die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen sicher,
dass folgende Anforderungen erftllt sind: a) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fir
die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmte Lampenéle tragen gut sichtbar, leserlich
und unverwischbar folgende Aufschriften: ,Mit dieser Fliissigkeit gefiillte Lampen sind fur
Kinder unzugénglich aufzubewahren* sowie ab dem 1. Dezember 2010 ,Bereits ein kleiner
Schluck Lampendl — oder auch nur das Saugen an einem Lampendocht — kann zu einer
lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge fiihren. b) Mit R65 oder H304 gekennzeichnete
und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmite fliissige Grillanziinder tragen ab
dem 1. Dezember 2010 leserlich und unverwischbar folgende Aufschrift: ,Bereits ein kleiner
Schluck Grillanziinder kann zu einer lebensbedrohlichen Schadigung der Lunge fiihren'. c)
Mit R65 oder H304 gekennzeichnete und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit
bestimmte Lampendle und Grillanziinder werden ab dem 1. Dezember 2010 in schwarzen
undurchsichtigen Behaltern mit hochstens 1 Liter Fullmenge abgepackt.6. Bis spatestens 1.
Huni 2014 ersucht die Kommission die Europaische Chemikalienagentur, ein Dossier gemaf
IArtikel 69 dieser Verordnung auszuarbeiten, damit gegebenenfalls ein Verbot von mit R65
oder H304 gekennzeichneten und fiir die Abgabe an die breite Offentlichkeit bestimmten
[flussigen Grillanziindern und Brennstoffen fur dekorative Lampen erlassen wird.7.
Natirliche oder juristische Personen, die mit R65 oder H304 gekennzeichnete Lampendle
und flussige Grillanziinder erstmals in Verkehr bringen, tbermitteln bis 1. Dezember 2011
Isowie danach jahrlich der zustandigen Behdrde des betreffenden Mitgliedstaats Daten tber
IAlternativen zu mit R65 oder H304 gekennzeichneten Lampendlen und flissigen
Grillanziindern. Die Mitgliedstaaten machen diese Daten der Kommission zugéanglich.”

- Aceton Stoffe, die gemal den Kriterien der Richtlinie [1. Diirfen weder als Stoff noch als Gemisch in Aerosolpackungen verwendet werden, die
- Propan 67/548/EWG als entziindlich, leicht dazu bestimmt sind, fiir Unterhaltungs- und Dekorationszwecke an die breite Offentlichkeit
- Isobutan lentzuindlich oder hoch entziindlich eingestuft - [abgegeben zu werden, wie z. B. fir
urden, und zwar unabhangig davon, ob sie in f— Dekorationen mit metallischen Glanzeffekten, insbesondere fiir Festlichkeiten,
lAnhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. I— kuinstlichen Schnee und Reif,
1272/2008 aufgefiihrt sind I— unanstandige Gerausche,
I— Luftschlangen,
I— Scherzexkremente,

I— Horntone fiir Vergniigungen,

I— Schaume und Flocken zu Dekorationszwecken,

I— kuinstliche Spinnweben,

I— Stinkbomben.2. Unbeschadet der Anwendung sonstiger gemeinschaftlicher Vorschriften
auf dem Gebiet der Einstufung, Verpackung und Etikettierung von Stoffen

muss der Lieferant vor dem Inverkehrbringen gewahrleisten, dass die Verpackung der oben
genannten Aerosolpackungen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar mit folgender
IAufschrift versehen ist:

,Nur fiir gewerbliche Anwender‘.3. Abweichend davon gelten die Absétze 1 und 2 nicht fir
die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 75/324/EWG des Rates (**) genannten
IAerosolpackungen.4. Die in Absatz 1 und 2 genannten Aerosolpackungen dirfen nur in
\Verkehr gebracht werden, wenn sie den dort aufgefiihrten Anforderungen

entsprechen.

(**) ABI. L 147 vom 9.6.1975, S. 40.
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstandiger Wortlaut aller unter Punkt 2 und 3 aufgefuihrten R-Satze:

R36 Reizt die Augen
R66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren
R67 Dampfe konnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
Vollstandiger Wortlaut aller unter Punkt 2 und 3 aufgefuihrten H-Satze:
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H220 Extrem entziindbares Gas.
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
(*) = SELBSTEINSTUFUNG VON BIG
PBT Stoffe = persistente, bioakkumulierbare und toxische Stoffe
DSD Dangerous Substance Directive - Richtlinie Uiber die Gefahrlichen Stoffe
DPD Dangerous Preparation Directive - Richtlinie tiber die Geféhrlichen Praparate
CLP (EU-GHS) Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Europa)

Alle in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen basieren auf den von BIG gelieferten Daten und Mustern. Die Angaben erfolgen nach
bestem Vermdgen und dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Sicherheitsdatenblattes. Dieses Sicherheitsdatenblatt vermittelt lediglich
Anleitungen, wie man die unter Punkt 1 aufgefiihrten Stoffe/Zubereitungen/Gemische sicher handhabt, verwendet, verbraucht, lagert, transportiert und
entsorgt. Zu gegebenen Zeitpunkten werden neue Sicherheitsdatenblatter erstellt, von denen ausschlieflich die jeweils aktuellste Fassung verwendet
werden darf. Exemplare alterer Fassungen des Sicherheitsdatenblattes missen vernichtet werden. Sofern nicht ausdriicklich anderweitig im
Sicherheitsdatenblatt angegeben, gelten die in ihm angegebenen Informationen nicht fiir die Stoffe/Zubereitungen/Gemische in einer reineren Form, als
Mischung mit anderen Stoffen oder in anderer Verarbeitung. Das Sicherheitsdatenblatt spezifiziert nicht die Qualitat der betreffenden
Stoffe/Zubereitungen/Gemische. Die Einhaltung der in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Anleitungen entbindet den Verbraucher nicht von seiner
Pflicht, alle MaRnahmen zu treffen, die der gesunde Menschenverstand sowie die Vorschriften und Empfehlungen diesbezliglich nahelegen oder die auf der
Grundlage der konkreten Verwendungsbedingungen notwendig und/oder niitzlich sind. BIG garantiert weder die Richtigkeit noch die Vollstandigkeit der
hier enthaltenen Informationen. Die Verwendung dieses Sicherheitsdatenblattes unterliegt den in lhrer BIG-Lizenzvereinbarung enthaltenen Lizenz- und
Haftungsbeschrénkungsbestimmungenen. Alle mit diesem Sicherheitsdatenblatt verbundenen geistigen Eigentumsrechte sind Eigentum von BIG, die
Verteilungs- und Reproduktionsrechte sind eingeschrankt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrer BIG-Lizenzvereinbarung.
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