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@ Ideal fUr Bad, Dusche und WC Der Seifenspender

eignet sich for Desinfektionsmittel, flissige Seifen, Haar-

spllungen, Dmchgele ‘.ihampoo-s u;erE‘IIEHEI}

Befestigung des K

1. Der Untergrund muss glatt, sauber und fettfrei sein.

2. Das doppelseitige Klebeband auf der Riickseite vom Seifen-
spender anbringen und Schutzfolie vom Klebeteil abziehen,

3. Den Seifenspender an die gewdnschie Position an
der Wand kleben. Fest andricken. 24 Stunden wvor in
Ietri-ebnd':n; trocknen.

Befestigung mit Schrauben und Dibein:

1. Die Bohrschablone an die gewinschte Position an der Wand
halten und die Bohriacher einzeichnen.

2. Die Bohridcher bohren.

3. Den Seifenspender mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben
und Dibeln an die Wand montieren,

Befillung des Seifenspenders:

1. Den Deckel von der Kammer entfernen und die Kammer
mit der gewlnschten Filssigkeit befllien.

2. Den Deckel wieder auf die Kammer setzen,

3. Den Seifenspender mehrmals betatigen, nachdem die
gewinschte Flassigkeit eingeflilt wurde, damit die Luft
entweichen kann.

Achtungl Vor Inbetriebnahme den Seifenspender mit ca. 100 ml

‘Wasser befillen und komplett durchspdien, damit die Pumpe

von eventuellen Unreinheiten befreit wird, Danach kann die

Flossigseife eingefillt werden, Follmenge je Kammer; 320 mi

& |deal for bathroom, shower and WC. The soap dispenser

is suitable for disinfectant, liquid soap, hair conditioner,

shower gel, shampoo and lotion.

Fixing the soap dispenser with adhesive tape:

1. The mounting surface must be smooth, clean and grease-free.

2. Stick the double-sided adhesive tape to the back of the soap
dispenser and pull the protective film off the adhesive section,

3. Stick the soap dispenser to the wall in the required
position, Press on firmly. Allow to dry for 24 huurs. before use.

Fixing the with screws and dowels:

1. Hold the drilling template against the wall in the required
position and mark the drill holes.

4. Drill the holes.

3. Mount the scap dispenser to the wall using the supplied
wewsand dowels,

Filling the soap dispenser:

1. Take the lld off the chamber and fill with the desired liguid.

2. Put the lid back onto the chamber.

3. Actuate the soap dispenser several times after filling with
the desired liquid, to allow the air to escape.

Caution! Before putting the soap dispenser into operation,

fill it with approx. 100 ml water and rinse it thoroughly

so the pump can be freed of any impurities. The liquid

soap can then be filled in. Capacity per chamber: 320 ml

@ Idéal pour la salle de bain, la douche et le WC, Le

distributeur de savon est approprié pour le désinfectant, les

savons liquides, les aprés-shampoings, les gels de douche, les
shampoings et les lotions.

Fixation du distributeur de savon & aide d'un ruban adhésif :

1. Le fond support doit &tre lisse, propre et exempt de graisse.

2. appliquer le ruban adhésit & double face sur la face arriére
du distributeur de savon et décoller la peliicule de protection
de la piéce adhésive,

3. Coller le distributeur de savon & la position souhaitée au mur,
Presser fortement. Laisser sécher pendant 24 heures avant
I'utilisation.

Fixation du distributeur de savon A F'aide de vis et de chevilles :

1. Tenir le gabarit de percage a la position souhaltée au mur et
marguer les positions des trous & percer.,

2. Percer les trous.

3. Monter le distributeur de savon au mur 3 l'aide des vis et
des chevilles fournies.

Remplissage du distributeur de savon :

1. Enlever le couvercle du réciplent et remplir ce dernler du
liquide de votre choix.

2. Monter & nouveau le couverde sur le récipient.

3. Actionner plusieurs fois le distributeur de savon aprés I'avoir
rempli du liquide de votre choix afin que I'air puisse s'en
échapper.

Attention | Avant la premigre utilisation, remplir le

distributeur de savon de 100 ml d'eau environ et rincer

complétement ce dernier afin de libérer la pompe des
impuretés dventuelles. Ensufte, vous pouvez ke remplir de savon

liquide. Quantité de remplissage par compartiment : 320 mi

@ I|deal para el bafio, la ducha y &l WC. El dispensador de jaban
es apto para desinfectantes, jabones liquidos, acondicionadores
de cabello, ggl para la ducha, champd y locianes,

de jabon con cinta adhesiva:

To. La superf-n:le de fonda debera ser lisa, estar limpia y libre
de grasa,

2o0. Pegar a cinta adhesiva de dos caras sobre la parte trasera
del dosificador de jabon y quitar la ldmina protectora de la
parte adhesiva,

30. Pegar el dosificador de jabon en la pared en la posicion
deseada. Presione con fuerza, Deje secar 24 horas antes de
ponerio en funcionamienta,

Sujecion del dispensador de jabén con tornillos y espigas:

1o, Sujetar en la pared, a la posicidn deseada, la plantilla para
taladrar y dibujar los agujercs.

20. Taladrar los agujeros.

3o. Montar el dosificador de jabén en la pared con ayuda de los
tornillos y espigas incluidos en el envio,

Lienado del dosificador de j

1o. Quitar la tapa del depdsito y rellenar el depdsito con el
liquido deseado.

20, Volver a poner la tapa en el depdsito.

3o. Después de haber rellenade con el liquido deseado,
accionar varias veces el dispensador de jabdn para que pueda
escapar el aire,

|Atenciéni Antes de la puesta en funcionamiento del

dispensador de jaban llenarlo con aprox. 100 ml de agua y

enjuagarlo completamente, para que la bomba quede libre

de eventuales suciedades. Luego podrd ser rellenado con el

jabén liquide. Cantidad de llenado para cada depdsito: 320 ml

@ |deale per il bagno, pratico anche per [a doccia e Ia toilete. ||
dispenser sapone pud essere utilizzato per disinfettanti, saponi
liquidi, balsami per | capelli, gel doccia, shampoo e lozioni,
Fissaggio del dispenser con nastro adesivo:

17 La superficie deve essere liscia, pulita e sgrassata.

2* Applicare il nastro biadesivo sul retro del dispenser sapone e
rimuavers |a pellicola protettiva dalla parte adesiva,

3" Fissare il dispenser sapone alla parete nella posizione
desiderata, Premere bene. Prima dell'utilizzo lascare
asciugare 24 ore,

io del dispenser sapone con viti e tasselliz

1° Tenere la mascherina di posizionamento nel punto desiderato.

sulla parete e segnare i fori da praticare.

2° Praticare | fori,

3* Montare il dispenser sapone con be viti ed i tasselli in dotazione,

Riempimento del dispenser sapone:

1* Estrarre || coperchio dal serbatolo e riempire il serbatoio con
il Nguide desiderato.

2* Riposizionare il coperchio sul serbatoio,

3. Dopo aver introdotto il liquido desiderato, azionare pid volte
il dispenser sapone per far fuariuscire 'aria.

Attenzione! Prima di iniziare ad utilizzare || dispenser sapone

Introdurre ca. 100 ml di acqua e risciacquare completamente

per liberare la pompa da eventuall impuritd. Dopodiché

introdurre il sapone liquido. Caplenza di ogni serbatoio: 320 ml

&= |deaal voor bad, douche of tilet. De zeepdispenser is
geschikt voor desinfectiemiddelen, vioeibare zeep, shampoo,
crémespoeling, douchegel en lotion.

ing van de zeepdispenser met tape

1. De ondergrond moet glad, schoon en wetvri] zijn.

2. Breng de dubbelzijdige tape aan op de achterkant van de
zeepdispenser en verwijder de beschermfolie van het
kieefgedeeite.

3. Plaats de zeepdispenser op de gewenste plek tegen de wand.
Stevig aandfukken 24 uur voor mgebrud:nafne laten drogen,

Bevestiging van de zeepdi en pluggen

1. Plaats het boorsjabloon up de gewen;te plek tegen de wand
en teken de boorgaten af.

2. Boor de gaten in de wand.

3. Monteer de zeepdispenser met behulp van de meegeleverde
schrogven en pluggen tegen de wand.

Vullen van de zeepdispensar

1. Verwijder het deksel van het reservoir en vul het reservoir met
de gewenste vioeistof.

2. Plaats het deksel terug op het reservoir,

3. Druk na het vullen meermaals op de zeepdispenser, zodat de
lucht kan ontsnappen,

Let opl Vul de reepdispenser wodr ingebruikname met ca.

100 mi water en spoel deze volledig door, zodat evemuele

verontreinigingen uit het pompje worden verwijderd. Daarna

kan de zeepdispenser met het gewenste product worden

gevuld. Inhoud per reservoir: 320 mi

@ |deal para a banheira, cabine de duche ou para a casa
de banho. Esta saboneteira & indicada para desinfectante,
amaciador para o cabelo, gel de duche, champé e loges,

da saboneteira com fita adesiva:

1. A superficie de aplicacdo tem de estar limpa e sem gordura.

2. Aplicar a fita adesiva de duas faces na parte traseira da
saboneteira e retirar a pelicula protectora.

3, Colar a saboneteira na parede, na posicdo que desejar.
Pressionar com forga. Defxar secar durante, no minimo,
24 horas antes de comeqar a utilizar.

Fixagho da saboneteira com parafusos e buchas:

1. Colar o molde dos furos na parede, na posicho que dessjar,
e marcar © local dos orificios.

2. Fazer os orificios.

3. Montar a saboneteira na parede com a ajuda dos
parafusos e buchas fomecidos conjuntamente,

da saboneteira:

1. Retirar a tampa da cAmara e encher a cdmara com o liguida
gue desefar.

2. Voltar a colocar a tampa da cdmara.

3. Depois de ter enchide com o liquide desejade. acciomar
diversas vezes o émbolo, de modo a retirar o ar existente.

Atengiol Antes de comegar a utifizar a saboneteira, enché-la

com aprox. 100 ml de agua e esvaziad-la, de modo a libertar a

bomba de eventuais impurezas, Depois pode, entao, encher

a saboneteira com o sabonete liguido. Capacidade em cada

camara: 320 ml

= |deel til bad, toilet og bruser. Sabedispenseren er velegnet

1l desinfektionsmiddel, flydendesabe, balsam, shower gel,

med kizbebdnd:

1. Undarlaget skal vaere glat, rent og fedtfrit

2. Anbring det dobbeltsidede klabeband pa iden af
saebedispenseren, og traek beskyttelsesfolien af klabefladen.

3. Klb ssebedisperseren fast pd det onskede sted pa vaeggen,
og tryk den godt fast. Lad kleeberen haerde | 24 timer, for
disperseran tages | brug,

Montering af med skruer og rawlplugs:

1. Placer boreskabelonen pd det onskede sted pd vaeggen,
og lav markeringer til borehullerne,

2. Bor hullerne.

3. Monter sabedispenseren pi vaeggen ved hjalp af de
medfolgende skruer og rawlplugs.

H‘lyldnlng- af ssebedispenseren:
1. Tag ldget af sebekammeret, og fyld den onskede type
vaeske i kammeret.

2. Saet laget pé sbekammeret igen.

. Tryk pa dispenserpumpen flere gange efter pafyldning

for at fa luften ud af systemet.

0BS1 For ibrugtagning skal sasbedispenseren fyldes med ca.

100 ml vand og skylles helt igennem, <& pumpen renses for

eventuelle urenheder. Derefter kan der pifyldes flydende

saebe. Pafyldningsmaengde pr. kammer: 320 mi

@ |dealisk for badrum, dusch och WC, Tvadispenser lampar
sig for desinfektionsmedel, flytande tvdl, harskdljningsmedel,
duschgel, schampa ech lotion.

Montering av tvaldispensern med kik

1. Underlaget mdste vara slatt, rent och fettfritt.

2. Fast den dubbelsidiga klisterremsan pd baksidan av
tvildispensern och dra bort skyddsfolien fran klisterdelen.

3. Fast tvdldispensern pd onskad plats pa vaggen. Tryck fast
ordentligt. Lat torka i 24 timmar innan du bérjar anvinda
tvaldispensern,

Montering av tvald med skruv och plugg:

1. Hall barrmallen mot Gnskad plats pa vaggen och rita in
borrhalen.

2. Borra hilen.

3. Montera tvdldispensern ph viggen med hjdlp av medfsljande
skruvar ech plugg,

Patylining av tvaldispensemn:

1. Ta bort locket fran behdllaren och fyll behallaren med
Bnskad vatska.

2. 5att tillbaka locket pa behallaren.

3. Aktivera tvaldispensern flera ginger efter pafylining
av Gnskad vatska 53 art luften kan avidgsnas.

Vaming! Fyll tvildispensern med ca 100 ml vatten och spola

igenom den kompiett innan den brjar anvindas si att

pumpen blir ren frén eventuella orenheter. Fyll dérefter pa den

fiytande tvllen. Volym per behallare: 320 mi

& ldealny do lazienki, prysznica | WC. Produkt nadaje sig

do dozowania drodkdw deqyﬂfekcy]nym p%ynnega mydia,

odiywek do wiostw, 2eldw pod prysznic, szampondw i emulsji,

Montat dozownika za pomocy tadmy klejgcey:

1. Podioze musi byt gladkie, czyste | wolne od thuszczu,

2. Umiedci€ dwustronng tasme klejacg na tylnej stronie
dozownika mydia i zdjac folie ochronng z czesci naklejane).

3. Dozownik przykleic w wybranym migjscu do sciany.

Dokiadnie docisngé, Odczekac 24 godziny przed
uzytkowaniem.
Montaz ds ika za pomoca wk i kotkdw:

1. Szablon wigrcenia przytrzymad w vqbranym igjscu pray
fcianie | zaznaczyd otwory do wywiercenia,

2. Wywiercié otwory.,

3, Dozownik zamontowad na icianie za pomocy delgczonych
wirgtow | kolkdw.

ie dozownika:

1. 2dja¢ pokrywe z pojemnika | napelni¢ pojemnik 2adang
ilodcia phynu.

2. Ponownie osadzid pokrywe na pajemniki.

3. Po napelnieniu dozownika radang ilodciy phynu naledy
kilkakrotnie mnacisngd przycisk, aby powietrze zostalo
WyPOmpowane.

Uwaga! Przed uruchomieniem dozownika na mydio napetnic

go ok. 100 ml wody | calkowicie przeplukad, aby usunac

ewentualne zanieczyszczenia znajdujgce sie w pompee.

Nastepnie dozownik moina napelnié mydlem w plynie,

Pojemnodt kazde| komory: 320 mi

= |Savikég o Aoutpd, viouliEpa K WC, O Savoptog

oanouviol eival katalhnhog yio anolupovTikd péoo, uypa

DUNOOVIA, KPEPES POAMLY, OPPOVTOUE, COUNOUAY KOl AOTIOV,

Erepéwon rou Savopio oanouviod pe kokhnTien Tawia:

1. H emugpdvein npénel va elvar Asia, kaBapd kol ywplc him,

2 TompBermhote v wohAnmkf tawla SmAfg dfmc Tou
Stavopta canouviol oty niow MAEUPA KOl QNOUAKPUVETE
My NPOCTATEUTIKA REpBpdvn and 1o TpApa now kohAder,

3. Kohfiote Tov Swavouéa camnouviel oy emBupnth
8ton otov Tolxo. Méore wahd. ITeyviore mpwv and
Y P XpRaT| yia 24 bpes,

1 vou & o pe Bibeg ko odma:

1. Ka-u-rho-r: 1o ﬁ:im wia nig 1pinec omy emBuprt Béon
arov Tolo Kol onuadeyTe Tig Tpines,

2. Tpurdiore nic Tplnes.

3. Evepeware vov Swavouta oanouwiol pe T PorBeia
TwvouumpaSiSouevey FBildyv ot ol otov Telxo.
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