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SPRÜHFETT

Das hochwertige WD-40 SPECIALIST® Sprühfett, das die bekannte WD-40® 
Multifunktionsprodukt Formel beinhaltet, wurde für den Einsatz auf allen 
Metalloberflächen entwickelt und fördert die Langezeitschmierung und den 
Korrosionsschutz. Das Produkt ist besonders für den Einsatz auf vertikalen 
Flächen geeignet, da seine Viskosität ein Tropfen oder Verlaufen verhindert.

PRODUKTLEISTUNG UND -MERKMALE:

•	 Smart Straw™ Sprühsystem für flächiges und punktiertes Sprühen
•	 Beinhaltet die bekannte WD-40® Multifunktionsprodukt Formel
•	 Ausgezeichnete Haftung
•	 Tropft und verläuft nicht
•	 Langanhaltende Schmierung
•	 Wasserbeständig
•	 Schützt vor Rost und Korrosion
•	 Kompatibel mit allen Metallen
•	 Temperaturbereich: -20°C bis +115°C als Sprühfett, bis zu 260°C als Flüssigkeit

TECHNISCHE DATEN:

PRODUKTEIGENSCHAFT WD-40 SPECIALIST®  KONTAKTSPRAY

Erscheinungsbild Bernsteinfarben

Dichte 0,80 – 0,83

Temperatureinsatzbereich
-20°C bis +115°C als Sprühfett, bis zu 260°C als 
Flüssigkeit

Entzündbarkeit Hochentzündlich

Materialverträglichkeit Kompatibel mit allen Metallen

ASTM D-4172 (Vierkugeltest; Schmierfähigkeit) 0,5mm

ASTM D566 (Tropfpunkttemperatur)   118°C

ASTM B-117 (Salzsprühnebeltest)   0% nach 72h

ANWENDUNGSGEBIETE:

Getriebe  •  Zahnräder  •  Lager  •  Ketten  •  Gartenmaschinen  •  Werkzeuge  •  
Winschen  •  Winden

ANWENDUNG:

Vor Gebrauch gut schütteln. Dose beim Sprühen aufrecht, geneigt oder auf dem Kopf 
halten. Sparsam aufsprühen, um eine gleichmäßige Beschichtung zu gewährleisten.


