
Baustütze PBT 165-300  

Tragkraft bei 1,77 m: 2,12 t pro Stütze

Tragkraft bei 2,32 m: 1,85 t pro Stütze

Tragkraft bei 3,00 m: 1,06 t pro Stütze

Höhenverstellbar von ca. 1,65 m bis 3,00 m

Innenrohr-Ø ca. 40,00 mm

Außenrohr-Ø ca. 48,00 mm

Maße Kopfplatte (L x B x T): ca. 120 x 120 x 4 mm

Gewicht ca. 7,00 kg

Innenrohr mit Bohrungen alle 85 mm 

(Bohrungen ohne Grate) zum Verstellen 

der Stützenauszugslänge

Innen- und Außenrohr aus Stahl S-235 / S-275 JRG2 

nach Norm UNI EN 10219-1 / 2

Verdecktes Gewinde, 10 mm Schritte, 

zum Verstellen der Länge

Hoch widerstandsfähiger Sicherheitshaken 

für die Befestigung zwischen Innen- und Außenrohr

Handquetschsicherung für dauerhaft sichere 

Bedingungen beim Arbeiten

NICHT FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ GEEIGNET!

Bild EAN Art. Nr Artikelbezeichnung

4039703160304 PBT165300 
Baustütze 165-300 cm Profi bis zu 2,12 t 

Traglast


