
Produktbeschreibung und Anweisungen vor der Produktmontage 

Anwendungsbereich 

Unsere Gartenhäuser sind als Lager für Gartengeräte und Werkzeuge gedacht, können aber auch als zusätzlicher 

Ort zum Entspannen in Ihrem Garten genutzt werden. Es ist nicht gestattet, die Kabine als Wohnsitz oder beheizte 

Unterkunft zu nutzen. 

Standortanforderungen 

Die Kabine muss immer von allen Seiten zugänglich sein, um eine Inspektion zu ermöglichen. Wir raten davon 

ab, unser Blockhaus in der Nähe von Gebäuden, Zäunen oder anderen Hindernissen aufzustellen. Der Freiraum 

um die Kabine herum sollte auf allen Seiten nie weniger als 1 m betragen. 

Wir empfehlen die Bereiche zu meiden, die starkem Wind mit Geschwindigkeiten über der Stärke 7, gemessen 

auf der Beaufort-Skala, ausgesetzt sind, da dies zu schweren Schäden an der Kabine führen kann. 

Sicherheitshinweise zur Auswahl der Platzierung 

Der Boden unter der Kabine sollte immer eben sein. Wenn die potenzielle Platzierung Ihrer Kabine in der Nähe 

von Hängen liegt, empfehlen wir die Verwendung von Schraubpfählen zum Nivellieren des Fundaments oder die 

Konsultation eines örtlichen Bauunternehmens. Andernfalls besteht Absturzgefahr. 

Schraubpfähle sind im Vergleich zu Betonfundamenten oder Blockwerk eine kostengünstige, schnelle und 

umweltfreundliche Option. 

Wenn ein Betonfundament oder Blöcke verwendet werden sollen, empfehlen wir, die Bodenfläche für das 

Fundament auf allen Seiten mindestens 10 mm größer als das Außenmaß Ihrer Kabinenbasisgröße vorzubereiten. 

Wir empfehlen, die oberste Erdschicht zu entfernen und sicherzustellen, dass der Boden eben und fest ist. Dadurch 

wird eine Verformung des Fundaments verhindert. Ein schlechtes Fundament kann zu Schäden an der Kabine 

führen. 

Sicherheitshinweise und Warnungen 

Bei der Montage sind die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften zu berücksichtigen. Informationen 

können bei örtlichen Bauherren oder Behörden eingeholt werden. 

Das Betreten des Daches darf nur über lastverteilende Dachbalken erfolgen. Vermeiden Sie es, zwischen 

Dachbalken auf Dachbretter zu treten, da dies zu Schäden und Verletzungen führen kann. Bei Arbeiten auf dem 

Dach sind Unfallverhütungsmaßnahmen zu berücksichtigen (z. B. Bühnen, Absturzsicherungen etc.). Arbeite 

niemals alleine. Während der Montage der Kabine empfehlen wir immer die Sicherheitsschuhen, 

Arbeitshandschuhen und einer Schutzbrille zu tragen. 

Das Dach muss von Schneelasten befreit werden, die eine Höhe von 30 cm überschreiten. Die maximal zulässige 

Dachlast beträgt 1,15 kN/m² (115kg/m2) 

Verpackung 

Kunststoffverpackungen sollten in den richtigen Abfallsammelbehältern entsorgt werden. Die Palette, auf der die 

Kabine transportiert wird, kann entsorgt werden. 

Holzschutz 

Das Produkt wird aus natürlichem Holz hergestellt. Zum Schutz muss die Kabine direkt nach der Montage von 

außen und innen mit einem Holzschutzmittel behandelt werden. Das Auftragen von Farbe oder Beize zum Schutz 

des Holzes vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung ist obligatorisch. 

Wir empfehlen, die Bodenbretter vorab mit Holzimprägniermittel zu behandeln, insbesondere die Unterseiten der 

Bretten, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. 

Eine beidseitige Tür- und Fensterimprägnierung wird empfohlen. 

Bei nicht vorschriftsmäßiger Holzkonservierung kann keine Gewährleistung übernommen werden. Bitte beachten 

Sie auch die diesbezüglichen Bestimmungen in unserer Garantie. 


