Akku-Kettensage LXT
DUC101Z

18Ve80m/se10cm/ 4"

Lieferung ohne Akku und Ladegerat.

Eine kompakte Akku-Kettensage mit einer
Kettengeschwindigkeit von 8 m/s. Ausgestattet mit
einer 10 cm Schiene und werkzeugloser
Kettenspannung. Der bewegliche Schutz deckt die
Oberseite des Schwerts ab und 6ffnet sich weiter,
wenn die Sagekette tiefer schneidet.

B Technische Details B spezifikationen

Burstenloser Motor v Kompaktes und leichtes Design
Akku-Serie: LXT v Burstenloser Motor fir mehr Ausdauer, l1angere
Akkuspannung 18V Lebensdauer und kompaktere Bauweise
Akkutyp (Ni-MH/Li-lon Li-ion Elektrische Bremse fur maximale Produktivitat und
.. erhdhte Bedienersicherheit
Kettenodltank 0,055 L . .
S Automatische Kettenschmierung
Max. Kettengeschwindigkeit 8,0 m/s : .
Schienenlanae 10 om / 4" XPT (Extreme Protection Technology_) wurde fu.r
c _ 9 verbesserte Staub- und Wasserbestandigkeit fir den
Kettenteilung 0,325 " Betrieb unter rauen Baustellenbedingungen entwickelt
Schienennutbreite 0,043 " Die Akku-Schutzschaltung schiitzt vor Uberlastung,
Schienennutbreite 1,1 mm Tiefentladung und Uberhitzung
Schnittlange 100 (4") mm Gummierter Softgrip fir mehr Komfort und Kontrolle
Schallleistungspegel (dB) 87 dB(A)
Schalldruckpegel (dB) 76 dB(A)
K-Wert Gerausch 3 dB(A)
Vibration Holz schneiden 4,6 m/s?
K-Wert Vibration 1,5 m/s?
Produktgewicht 1,1 kg
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA) 1,6 - 2,0 kg
Bl EAN 0088381775175 Ol
Link zur Produktseite - www.makita.at [=] o
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Weitere Informationen

B Mmitgeliefertes Zubehér

1910V6-4

Sagekette 10 cm

198457-8

Feilenhalter mit Feile

413M40-1 ’
Schwertschutz 125 mm

1910W0-3
Schwert 100 mm

199897-3
Sagekettendl
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